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VIAD%S TAGOS ONTOTTVAS RADIATOROK

Az Ontéttvas radiatorok ma is nagy népszertiségnek orvendenek annak ellenére, hogy mas
anyagokbol késziilt flitétestek igen nagy ardnyban hoditanak az emberek tobbségének
korében. Ez a ragaszkodas a ,régi” radidtor irdnt nem véletlen. Nagy vizterliknek és
anyaguknak koszonhetden nagyon jol tartjdk a hdt, igy nem csak szivattyis, hanem
gravitaciés rendszerekben (elsdsorban vegyes tiizelésii kazdnoknal) is jol alkalmazhatok.
Anyaguk miatt nem érzékenyek a korréziora, és a rendszerek anyagainak Osszetételére sem,
igy tavfiitéses lakasokban is idedlis a beépitésiik. Nem csak melegvizes, hanem alacsony

nyomasu goézfiitéses rendszerben is hasznalhatoak.

Az alaptipus a KALOR sorozat, a fels6 ¢és alsd részét
hagyomanyosan fiiggéleges oszlopok kotik 6ssze. Az oszlopok kiilsd
oldaldn feliiletndveld6 borddk nem taldlhatok. A legnagyobb
méretvalasztékban ezt a tipust késziti a gyar, megvasarolhatd a
Magyarorszdgon szinte standardnak szamité 600-as kotéstavolsagi
valtozatban is. Tisztan tartasa rendkiviil egyszerii a bordak kozotti
nagy tavolsagnak és a konnyli hozzaférhetdségnek koszonhetden

A KALOR 3 tipusjelzésti ontottvas radidtor kedvezObb hdleadasi
paraméterekkel €s formatervezettebb kiilalakkal rendelkez6 0j tipusu
fiitétest. Az egyes radiatortagok homlokrészei olyan kialakitasuak,
hogy eldlrdl nézve lapradiator benyomasat keltik. Ezen tipus elénye
elsésorban esztétikus megjelenésében ¢és kedvezd ardban rejlik.

KALOR 3

A TERMO tipusjelzésti tagos radidtor
mells6  tagrészei  altal  lapradiator
benyomdasat keltdé uj tipust oszlopos
radiator, amelyik az egyes tagok
csOkkentett viztartalmdban ¢és modern
konstrukciojaban tér el elddjeitdl. A mai Gj
épitésti, kis vizterli rendszerekhez jobban
illeszkedik tarsainal a kisebb atmérdju
csOelemek miatt.

KALOR

TERMO




A KALOR radiatorok valasztéka, miiszaki adatok

m— :ﬁ
=4

i

Ty £

= -_-q}l
-_----_-...}‘

e R

e D § S
____-_._-_-53“_-____.

=

350/160  500/70  500/110 500/160 600/160 900/70  900/160
. .. | Mérték
Megnevezés Jelolés egység 350/160 | 500/70 |{500/110|500/160 | 600/160 | 900/70 | 900/160
Magassag H (mm) 430 580 580 580 680 980 980
Kotéstavolsag h (mm) 350 500 500 500 600 900 900
Szélesség B (mm) 160 70 110 160 160 70 160
Epitési hossz L (mm) 60 60 60 60 60 60 60
Csatlakozé " 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
Netto tomeg (kg/tag) | 4.30 3.20 4.00 5.60 6.60 5.20 | 10.60
Fiitofeliilet (mz/tag) 0,185 | 0,120 | 0,180 | 0,255 | 0,306 | 0,205 | 0,440
Viztérfogat (dm’/tag)| 0.8 0.5 0.8 11 12 | 0.8 1.5
Teliesitmény (W/tag) | 70.3 53.8 70.3 91.7 109.8 | 82.9 149.7
(OO T A tablazatban szereplé teljesitményadatok 75/65°C
NS>/ QT THTH TP fiitéviz és 20°
titéviz és 20°C helységhémérséklet esetén érvényesek.
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A KALOR 3 radiatorok valasztéka, miiszaki adatok
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350/160 500/70 500/110  500/160 900/70
Megnevezés Jeloles | Mtk | 550160 | 50070 | 5001110 | 5007160 | 900/70
egyseg

Magassag H (mm) 430 580 580 580 980
Kotéstavolsag h (mm) 350 500 500 500 900
Szélesség B (mm) 160 70 110 160 70
Epitési hossz L (mm) 60 60 60 60 60
Csatlakozo6 méret " 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
Netté tomeg (kg/tag) 4,90 3,70 4,70 6,20 6,10
Fitofeliilet (mz/tag) 0,208 0,163 0,215 0,290 0,240
Viztérfogat (dm’/tag) | 0,8 0,5 0,8 1,1 0,8
Teljesitmény (W/tag) 82,9 60,8 78,3 102,2 95.8
minninslinglinalin 1 A tablazatban szerepld teljesitményadatok 75/65°C

fiitéviz és 20°C helységhémérséklet esetén érvényesek.

L] s




A TERMO radiatorok valasztéka, muszaki adatok

@ A
@ D]
Q. O Q. « @8 2]
500/95 500/130 623/95 623/130 813/95 813/130
, vy Meérték

Megnevezés Jelolés egység 500/95 | 500/130 | 623/95 | 623/130 | 813/95 | 813/130
Magassag H (mm) 560 560 683 683 873 873
Kotéstavolsag h (mm) 500 500 623 623 813 813
Szélesség B (mm) 95 130 95 130 95 130
Epitési hossz L (mm) 60 60 60 60 60 60
Csatlakozo méret " 1 1 1 1 1 1
Nett6 tomeg (kg/tag) 4,35 5,36 5,08 6,46 6,70 8,80
Fitofeliilet (mz/tag) 0,192 | 0,254 | 0,230 | 0,303 | 0,310 | 0,380
Viztérfogat (dm3/tag) 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,3
Teljesitmény (W/tag) 73,4 91 88,7 108,8 | 109,3 | 136,1
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N A tablazatban szerepld teljesitményadatok 75/65°C
0 S @ fiitéviz és 20°C helységh6mérséklet esetén érvényesek.




